传动带设计选型表

客户姓名：                           公    司：                              

传    真：                           联系电话：                               
电子邮箱：                           地    址：                              

邮    编：                      

内    容：                                                                        

用 户 选 填

基本信息： □原有设备     □新设计     □自己使用     □产品配套

传动系统基本信息：

工作机：      1. 类型：                              

                2. 载荷状况： □静     □动     □冲击

                3. 工况系数：                          
工作时制：    1.             小时/天         2.起停机            次/天

原动机:       1. 类 型:                      2.启动方式: □无负载    □满载

传动系统工作要求

                1. 工作状况   □耐热     □耐油     □耐天气变化     □低噪音

                   要求       □平稳     □绝缘    □防静电   □防尘   □其它

                2. 使用寿命:                年

                3. 维  护:   □定期检修         □免维护

传动系统基本参数:

 传 动 比：

 中 心 距：  基准值：           MM         调整范围：           MM

 安装方式：  □水平       □垂直       □倾斜        角度         

 张 紧 轮： 1. □有     □无      2. 布置  □内    □外    □松边    □紧边

              3. 张紧轮直径           mm

系统设计要求：

主动轮                                     从动轮

材质需要： □有      □无                  材质需要： □有      □无     

传动参数： 功率（KW)                      传动参数：功率（KW)             
           力矩（NM)                                力矩（NM)             
           转速（RPM)                               转速（RPM)            

工作空间   □有                            工作空间   □有

限制：     轮径：           MM            限制：    轮径：           MM

           轮宽：           MM                      轮宽：           MM
